
安全评价业务网上公开信息表
机构名称 贵州昊华工程技术有限公司 资质证号 APJ-(具吟)-011

项目名称

正安县启航石材销售有限公司

正安县谢坝乡谢坝村桂花组建

筑石料用白云岩矿 (新建)项

目安全设施验收评价报告

项目规模
10,68万立方

米/年

业务范围 安全评价 合同期限 ⒛22年 12月 彐 2023ˉ年:09丿目

项目类别
安全验收评

价

报告提交时

问    k

2023仝F06'日

安 兰评价过程控制情况

安全评价

项目管理

项 目组长 技术负责人 过程控制负责人

冯万能 黄军锋 杨胜云

安全评价

报告编制

过程

报告编制人 报告审核人

赵彪、周中福、冯万能 李利

安全评价

项目参与

人员

评价师姓名 证书编号 专业

冯万能 1800000000201216 采矿工程

赵彪 1700000000301705
过程装各与控制

工程

周中福 So 11053000110203001676 安全工程

安全评价

项目现场

开展工作

情况

现场勘察人 疋 勘察时间及任务 现场勘察照片

冯万能、周中福 2023-年三04丿目 13 日 见附件 1

安全评价

项目简介

该矿山于⒛⒛ 年 1月 2日 ,由遵义市公共资源交易中心通

过招拍挂的方式对新设的正安县谢坝乡谢坝村建筑石料用

灰岩采矿权进行挂牌出让,正安县启航石材销售有限公司

参与招拍挂并取得该矿采矿权;于 ⒛19年 8月 由贵州省地

质矿产勘查开发局一○六地质大队编制提交了 《正安县谢

坝乡启航采石厂 (新立)建筑用自云岩矿普查报告》 (该
报告评审各案证明文号为正自然资储各字 【2⒆ 0】 1号 );

于⒛⒛ 年 6月 由正安县启航石材销售有限公司编制提交了

《贵州省正安县谢坝乡谢坝村桂花组建筑石料用白云岩矿
(新立)矿产资源绿色开发利用方案 (三合一 )》 (该方

案评审各案证明文号为正自然资备案字 【⒛20】 1号 );于
⒛9~O年 1l月 2日 取得由正安县自然资源局颁发采矿许可证

(证号:C52∞刎20⒛ Ⅱ71301508们 );采矿权人:正安县



启航石材销售有限公司;有效期:⒛⒛ 年 11月 ~⒛30年
l1月 ;经济类型:有限责任公司;开采矿种:建筑用白云

岩;开采方式:露天开采;生产规模:10,68万立方米/年 ;

矿区面积:0,0512km2;开采标高
"165m~H"5m,矿

区

范围由 5个拐点圈定而成。

评价项目

其他信息

,矿山于 ⒛21年 2月 委托贵州昊华I程技术有限公司编制

了 《正安县启航石材销售有限公司正安县谢坝乡谢坝村桂

花组建筑石料用白云岩矿 (新建)开采设计方案》 (以下

简称 《开采设计方案》),⒛21年 2月 委托智诚建科设计

有限公司编制了 《正安县启航石材销售有限公司正安县谢

坝乡谢坝村桂花组建筑石料用白云岩矿 (新建)安全预评

价报告》 (以下简称 《预评价报告》),⒛21年 3月 委托

贵州昊华工程技术有限公司编制了 《正安县启航石材销售

有限公司正安县谢坝乡谢坝村桂花组建筑石料用白云岩矿
(新建)安全设施设计》 (以下简称 《安全设施设计》 )

并通过正安县应急管理局组织的专家iˇ 查,并在 2u1年 10

月 H日 取得由正安县应急管理局下发的关于同意谢坝乡谢

坝村桂花组建筑石料用白云岩矿、风仪镇黄泥堡采石场进

行基础设施建设的通知 (正应急发 (⒛21)39号 ),建设

期限为:⒛21年 10月 11日 至⒛22年 6月 10日 ,在建设

期间因受疫情等原囚的影响,矿 山于⒛” 年 6月 14日 再

次取得正安县应急管理局关于同意正安县启航石材销售有

限公司 (谢坝乡谢坝村桂花组建筑石料用白云岩矿 )延期

进行基础设施建设的通知 (正应急发 (⒛” )33号 ),期
限为 ⒛22年 6月 14日 至 ⒛” 年 2月 13日 ,因矿山在建

设期间无法对矿区外的林地及土地办理手续,无法在该区

域修建进厂公路9于是该矿山于 20” 年 12月 再次委托贵

州昊华工程技术有限公司编制了 《正安县启航石材销售有

限公司正安县谢坝乡谢坝村桂花组建筑石料用白云岩矿工

业场地及进厂公路调整备案说明》(以下简称《备案说明》),

并在 ⒛23年 2月 27日 再次取得正安县应急管理局关于同

意正安县谢坝乡谢坝村桂花组建筑石料用白云岩矿延期进

行基础设施的批复 (正应急发 (⒛⒛ )5号 ),期限为 ⒛23

年 2月 27日 至⒛23年 8月 冗 日。

说明:该表由报彳!子 编制人制作 ,至少两名评价师在现场各主要地点劫验的照片一并在公司网

站上公开。



现场勘验 ;

现场勘验影像资料 (项 目组长专业必须与评价顼目相符,除

项目负责人外,项 目组至少有两人到现场勘验;大中型、风

险较大项目,尤其是此类现状评价,要请公司内部专家参与

要在现场各主要地点勘验留影。)
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